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Työn tavoitteena oli demonstroida puu-puu-voimaliitoksen käyttäytymistä murtorajatilassa 
eri insinööripuutuotteita (CLT/LVL) sovellettaessa.  
 

Käytetyt testilaitteet 
Työn toteutuksessa hyödynnettiin Karelia- 
ammattikorkeakoulun koeistuslaitetta (KA500).  
 
Käytetyt mittalaitteet:  

• Pintakosteusmittari 
• Siirtymäanturi (Novotechnik) 
• Voima-anturi (KA500) 
• Siirtymäanturi (KA500)  

 

Analyysimenetelmän esittely, demonstraation kuvaus 
Mittaukset suoritettiin valmistamalla identtisiä koekappaleita, joiden avulla puu-puu-liitoksen 
mekaanista kestävyyttä ja käyttäytymistä oli mahdollista testata. Tämän jälkeen 
koekappaleita rasitettiin kohtisuoraan ylhäältä alaspäin murtorajatilaan saakka, jolloin 
saatiin selville liitoksen murtumismekanismi ja sen lujuus.  
 
Puu-puu-liitoksen käyttäytymistä tutkittiin seuraavien materiaalien ja dimensioiden osalta: 
(1) CLT (3-kerrosta): 80 mm, (2) CLT5 (5-kerrosta): 100 mm, (3) LVL (Kerto-Q): 69 mm 
ja (4)LVL (LVL X): 69 mm. 
 
  



 

 

Testiohjelma: 
1. vaihe 

• Koekappaleiden valmistus CNC-jyrsimellä 
• Koekappaleiden kokoaminen 

 
2. Vaihe 

• Koekappaleiden kosteuden mittaus 
• Testaus 
• Tulosten analysointi 

 
 

Tulokset 
Ohuemmilla LVL-kappaleet olivat lähes 
yhtä lujia verrattuna paksumpiin CLT-
kappaleisiin. Liitoksen 
murtumismekanismit on jaettavissa 
kolmeen eri tyyppiin (katso kuva alla)  
CLT ja LVL –kappaleiden 
murtumismekanismit ovat hyvin pitkälti 
samanlaisia, joskin niissä oli 
havaittavissa pieniä eroavaisuuksia  
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