
 

 

Painereaktori 
Painereaktori, jonka avulla voidaan nesteyttää mm. kosteita biomassoja, metsäteollisuuden 
sivuvirtoja ja lietteitä korkean paineen ja lämpötilan avulla. 
 

Laitetiedot 
Valmistaja: Parr Instrument Company 
Malli: Parr 4584, ohjausyksikkö Parr 4848B Reactor Controller 
 

• Paineastian tilavuus on 5.5 litraa (hyötytilavuus 
tyypillisesti 2-3 litraa) 

• Paineastian maksimioperaatiopaine on 180 bar ja 
maksimioperaatiolämpötila n. 400 °C. Tyypillinen 
lämmitysaika maksimilämpötilaan n. 1,5 tuntia. 

• Laitteistossa yhteet mm. reaktiokaasujen syötölle 
sekä näytteiden ottamiselle ajon aikana 

 
Yhteyshenkilö 
Antti Haapala 
antti.haapala@uef.fi  
044 520 2849 
Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto 
Yliopistokatu 7, 80100 Joensuu 
 
Janne Jänis 
janne.janis@uef.fi 
050 460 1057 
Itä-Suomen yliopisto, Kemian laitos 
Yliopistokatu 7, 80100 Joensuu 
 


